
   
  SB - Hidrauli čni čekići   
                    

SB-hidraulični čekići SB 52 SB 102 SB 152 SB 202 SB 302 SB 452 SB 552 SB 702 

Težinska klasa nosača  - t 0,7-1,1 1,1 - 3,0 1,9 - 4,5 2,5 - 6,0 4,5 - 9,0 6,5-13 9,0-15,0 10,0-17,0 

Servisna težina **  -  kg 55 87 140 200 304 441 521 720 

Dužina bez radnog alata  - mm 444 571 686 727 807 849 919 1012 

Protok ulja   -  l/min 12-27 16-35 25-45 35-66 50-80 55-100 65-115 80-120 

Radni pritisak AFM  - bar 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 120-170 

Max. hidraulični ulazna snaga  - KW  8  9  11  17  20  25  29 34 

Broj udaraca  - udaraca/min 720-1680 720-2280 840-1920 840 -1800 600-1380 540-1260 660-1140 600-1050 

Radni prečnik alata  -  mm 40 45 50 65 80 95 100 105 

Radna dužina alata  -  mm 254 250 250 299 437 468 475 570 

Garantovani nivo buke *** - dB (A)  117  115  114  118  119  122  126 122 

Nivo zvučnog pritiska (r = 10m) *** dB (A) 89  87  85  90  91  94  97 94 

Broj dela 8460030010 8460030030 8460030040 8460030050 8460030060 8460030070 8460030080 8460030085 

 
* Težine primeniti samo na standardne nosače. Sva odstupanja moraju se dogovoriti s Atlas Copco i / ili proizvoñačem  nosača pre vezivanja.  
** Čekić i  kućište čekića sa standardnim adapterom plus radni alat.  
*** Važno: EN ISO 3722, u skladu s Direktivom 2000/14/EC. Svi detalji merenja  na sigurnost dostupni su u upustvu za upotrebu proizvoda (deo broj 9800 0648 90). To se može naći na     
  www.acprintshop.com      
 

R,br Tip dela Broj dela  Opis maziva Veličina Broj dela  
1 Špic, za višenamensku upotrebu 3083 3409 05  Dleto pasta kartridž (za ručno podmazivanja) 12 x 400 g 3363 0949 13 
2 Dleto ( krst ) , za razbijanje stena i radove rušenja 3083 3409 06  Metalni pištolj za 400 g paste dleto kartridž  0909 1071 00 
3 Tup alat , za osnovno i srednje udarno razbijanje 3083 3409 07  Dleto pasta kartridž za Conti Lube ® II  12 x 500 g 3363 0912 00 
    Metalni pištolj za 500 g paste dleto kartridž  3363 0345 67 
R,br Karakteristike Broj dela  Dleto pasta kontejner 15 kg 3362 2639 00 

4 Podmazivanje ContiLube ® II  3363 0671 23  Dleto pasta kontejner 45 kg 3362 2632 75 

  
Instalacioni kit za postavljanje  ContiLube ® II na SB 552 

 
3315 3505 90 

 Punjenje ureñaja za 500 g paste dleto kartridž (za 
korišćenje  u kombinaciji sa 15 kg posudom) 

 3363 0946 69 

 Punjenje ureñaja za 500 g paste kertridža dleta 
( za korišćenje u kombinaciji sa 45 kg posudom  ) 

 3363 0664 11 

 
                                                                                                                                                                     Koristite samo ovlašćene delove. Svako oštećenje ili kvar prouzrokovano upotrebom neovlašćenih delova  
                                                                                                                                                                     nije pokriveno garancijom ili odgovornošću proizvoda. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
SB spektar hidrauličnih čekića predstavlja jedinstven koncept u 
tehnologiji čekića patentiran i izgrañen u jednodelnom kućištu, 
koncept čvrstog tela. SB čekići imaju izuzetnu moć u odnosu na 
težinu i brzo i lako se pozicijoniraju. Jedno komadno kućište 
takoñe znači manje komponenti i manje održavanje. 
 
Karakteristike i prednosti  
• Čvrsto telo 
• Energetski oporavak 
• Pritisak oslobañajućeg ventila 
• Plutajuća čaura i patentiran sistem zaključavanje alata 
• Vodeno & Vazdušno ispiranje otvora  
• Dupli alat za učvršćivanje barova 
• Integrisani akumulator bez održavanja 
• Interna kontrola ventila 
 
Aplikacije 
 
• Skaliranje 
• Razbijanje srednjih stena 
• Rušenje i renoviranje 
• Kopanje rovova 
• Ureñenje bašta & Okućnice 
• Čišćenje u metalurgiji 

 
 

Opcije : 
 
• ContiLube ™ II mikro / ContiLube ™ II 
• Skaler verzija ( SB 302 i SB 452 ) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      OVLAŠĆENI DISTRIBUTER 
I SERVISER 

 
Cummins SerboMonte d.o.o 
22310 Šimanovci, Dositejeva 39, 
Tel: +381 22 850 850; centrala 
fax; +381 22 850 860 
Tel: +381 22 850 514;  
Mob, +381 63 468 058;  
E-mail:  rade.pavlica@cwb-ac.com  ;   

             www.cummins.rs  

 


